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Komfort-Flachspeicher-Hangespeicher

m Hochwertige Warmeisolierung aus PU-Schaum-Kessel direkt in den
Aussenmantel eingeschaumt. Vorteil: geringer Energieverlust.

m Kupferheizkorper isoliert eingebaut mit Schutzstromableitwiderstand.
® Umklemmbare Heizleistungen.

B Geringer Platzbedarf durch extreme Flachkonstruktion (Tiefe: 320 mm).
®m Entleerung uber Kaltwasserrohr.

320 350 Technische Daten:
M Inhalt: 70, 100, 120, 150 |
' . B Emaillierter Stahlblech-Innenkessel mit Stabanode
1o 3__L nach DIN 4753
¥ — Ui“““\"'j“Ji” B Einbrennlackierter, weiss pulverbeschichteter
315 Stahlblechaussenmantel
B Exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer
B Bedienungspaneel mit integrierter Temperatur-
* Regelzentrale von 10 — 85°C
< B Temperatur-Einstellbereichseinengung
B 65° Energiesparraste
B Frostschutzstellung
B Kombi-Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicher-
° heitstemperaturbegrenzer
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ECO DESIGN - Labeling
Typ Inhalt Artikel Warmhalteverlust S geméass EN 12897 Stromverbrauch Off-Peak-tauglich Zapfprofil Label
liter Nr. in kWh/24h in Watt pro Jahr (kWh/Jahr) oder Smart
EKF 070 U 70 413 309 1,08 45,0 1.437 J M
EKF 100 U 100 413 310 1,23 51,3 1.325 J M B
EKF120U | 120 413272 1,48 61,7 1.342 J M B
EKF 150 U 150 413 311 1,79 74,6 1.348 J M
Technische Daten / Masse
Typ Inhalt Umklemmbare Aufheizleistungen in kW Abmessungen Gewicht
liter (werkseitige Schaltung 6 Std. Aufheizzeit) mm kg
~ 230V 3400V 3N ~ 400 V
8 Std. 6 Std. 4 Std. 312 Std. 4 Std. 3"3Std. 3"3Std. L B T
EKF 070 U 70 0,85 1,15 1,70 2,00 762 720 550 54
EKF 080U | 100 1,10 1,75 2,20 2,85 2,80 1015 720 900 68
EKF 080 U 120 1,35 2,00 2,70 3,35 3,20 1212 720 1100 72
EKF 080 U 150 1,65 2,30 3,30 3,70 3,95 1488 720 1100 96
C Alle Bilder kdnnen vom tatséachlichen Accum Warmetechnik GmbH
Erscheinungsbild abweichen. Laufenbachstrasse 25

8625 Gossau ZH
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